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EGENSKAPER

Vil aldri sprekke eller flise seg opp.
Resistent mot vann, klor, saltvann og syre.
Motstandsdyktig mot insekter, mugg,

rate og jordslag.

Utmerket veer og UV-bestandig med
minimal falming.

Sklisikkert pga de teksturerte flatene.
Hard overflate, hgy styrke og sveert
motstandsdyktig mot slitasje.

Sveert miljevennlig.
1009%b resirkulerbart.

Leveres med
20 Ars Garanti.




STRUKTUR OG FARGEVALG

BORDENE HAR TRE-STRUKTUR PA DEN ENE
SIDEN OG MARITIM-STRUKTUR PA DEN ANDRE
VELG DIN FAVORITT

IKKE GLEM
DEKKBORD!

For mer informasjon om Impression® Decking og vdre andre kompositt produkter
ga inn pa www.carefreecomposites.no.

Type: TH-07

Dimensjoner Farge
Bredde: 141mm SEDER
Hayde: 30mm LYS GRA
Lengde: 3600mm KAFFE




INSTALLASJON

. Rask og enkel installagon ved hjelp
av skjulte fester/klips.

. __Kanmonteres pa alle typer bjelkelag.
. Spennet kan vere hele 60cm (cc60).
.  Enkel bearbeiding uten behov av spesi-
alverktay, som ved normalt trearbeid.
De medfalgende klipsene sgrger for
automatisk riktig gap mellom bordene.
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GENERELT

Impression® Decking er beskyttet mot mugg, réate, bakterier,
insekter og termitter. Vi anbefaler at dekket rengjares etter be-
hov. Se til at lgv, kvister og annet organisk avfall ikke bygger
seg opp mellom bordene. Hvis dekket har statt for lenge uten
rengjaring, bruk standard terrassevask middel, spray pa og la sta
i 20 min. Spyl av med slange eller hgytrykk spyler. Ikke hold
haytrykk spyler for naere da det kan skjeere inn i dekket.

FLEKKER & S@L

Lokale flekker kan komme fra sgl av olje, fett, vin, smer, grill-
kull, leire, rust osv, men flekkene vil aldri trenge ned i bordene.
Flekkene fjernes sa fort de oppdages for a unnga de setter seg.
Tark opp flekken og prgv sa med varmt vann, deretter terrasse-
vask, sape, avfetting eller etanol. Hvis flekken fortsatt er synlig
kan dekket pusses lett med stalbarste eller sandpapir. Merk at tre
strukturen kan forsvinne ved for hard bruk av stalbgrste eller
sandpapir.

IS & SN@
Bruk alltid sngskuffe av plast for a fjerne is
og sng fra dekket. Sngskuffe av metall kan
skrape opp dekket og brukes med forsiktig-
het. Dekket vil ikke ta skade ved bruk av
salt til is fjerning, men bruk over lengre tid
anbefales ikke.

LASTER
Impression® Decking er ikke beregnet for
store lokale laster utover normal bruk.
Ved tunge konsentrerte laster plasser all-
tid last punktet over en av bjelkene i bjel-
kelaget. Ved installering av spa, boblebad
osv husk a planlegge bjelkelaget med hen-
syn pa dette for a ta opp de store lastene.
Det anbefales heller ikke at gjenstander av
metall dras eller slepes pa dekket da det
kan forarsake striper.
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